
別記様式

発行番号 更2023-0050号

認   定   証

上記適用規格に適合するものであることを認定します。

怨 面
―チ碇財団法人 日本消防設備笑

種 男l!

‐

消火設備 (消火設備用合成樹脂製の管及び管継手)

型 式 記

適 用 規 18-19・

申

請

者

名

所  在 荷堺

名 会社 ックス

一

代  表

認 定 番

認 定 年 月 日 令和元年 (2019年 )10月 29日

認 定有効期 限 令和08年 (2026年 )03月 31日

ｍ
ｍ
肺
ＰＯ 「EEE

チ里事長 北 崎  秀



様式1号

合 成 樹 脂 製 管 等 の 明 細 書

申詰者  族 式会粋 クボタケミックス

項 目 明 糸田

1 型式記号 KCPE―SP04

2呼 び径 40A

3最 高使用圧力 1.O MPa

4最 大支持間隔 lm

規格

日本水道協会
水道配水用ポジエチレン管 (JWWA K144)
水道配水用ポジエチレン管継手 (」WWA K145)

材質 高密度ポジエチレン(HPPE/PE100)
5材質

引張・降伏強さ 20N/mm2(試験値 :21.7N/mm2)

6管継手の種類 別表による

7接続方法 (方式) 電気融着 (EF)接合方式

管
8 等価管長

管継手
別表による

9用 いることができる消火剤 な し

気密試験 有

一
Q0

長期静水圧試験 急D 征

耐薬品性試験 Q◇有

耐候性試験 有 (O
標準耐熱性試験 有

一
Q◇耐熱性試験

軽易耐熱性試験 ① 征

１０
　

特
殊
試
験
項
目

高難燃ノンハロゲン性試験 有

一
Q◇

屋内消火栓設備 e ∋ 非 該 当

屋外消火栓設備 e_∋ 非 該 碧

湿式 Φ ∋ 非 該 碧

乾式 ω該  当
スプリンクラー

設備

一斉開放弁の二次側 該  当 り
湿式 非 該 当該  当

水噴霧消火設備
乾式 該  当

湿式 該  当

１１
　

適
用
消
火
設
備

泡消火設備
乾式 該  当

日本消防設 ンター



別表 管継手の種類及び等価管長

No. 設備名 等価管長

1 PE消火管 直管 40

2 PE消火管継手 EFツ ケット 40

3 PE消火管継手 EF90° エルボ 40 2.4m

4

ゞ

PE消火管継手 EFチーズ 40× 40

19110129

0,75m
3,3m

日本i肖防訳鳩矢′全センター



合 成 樹 脂 製 管 等 の 基 本 設 計 事 項

申請者 株式会社クボタケミックス

消 火 設 備 の 種 類 合成樹脂製管及び管継手

湿 式 ・ 乾 式 の 別 湿式

使 用 す る 部 位 配管

設 置 場 所 屋内・屋外消火栓設備

(1)使用する消火設備の種類、湿式・乾式の別、使用する部位、設置場所

(2)使用する材料のミルシー ト又は強度検査成績表

別紙による

(3)管及び管継手の接続方式、施工方法

・接続方式

管及び管継手の接続方式は、EF(エ レクトロフュージョン)接合。

EF接合とは、内面に電熱線を埋め込んだ管糸匹手に管をセットした後、コントローラ

から通電して電熱線を発熱させ、管継手内面と管外面の樹脂を加熱溶融することで組

織的に一体化させる接合方式。

・施工方法

別紙『水道配水用ポリエチレンパイプカタログ』による

(4)管等 (管に管継手を接続 した試験試料)の図面

別紙による

(5)支持方法を含めた設置方法

配管の支持は、横走り配管にあつては棒鋼品り及び形鋼振れ止め支持、立て管に

あつては形⇔岡振れ止め支持とする。

(6)加圧送水装置から屋内及び屋外消火栓までの間で使用する部位 した

代表的な設備系統図

屋内消火設備

屋内消火栓

補助高置水槽

スフ
°
リンクラー

スフ
°
リンクラー用ヘッタ

゛
―

ポンプ

承 諷
屋外消火設備

地上式消火栓

19110[29

日本消防設備宍士センター

消火栓格納箱

GL

水源

水源 地下式消火栓



別記様式

発行番号 更2023-0049号

認   定   証

上記適用規格に適合するものであることを認定します。

皿
画 匿

一般財団法人 口木消防設備安

種 男lJ

‐

消火設備 (消火設備用合成樹脂製の管及び管継手)

型  式  記

適 用 規 18-19

申

請

者

名

所  在

名 会社 ックス

一

代  表

認 定 番

認 定 年 月 日 令和元年 (2019年)09月 30日

認 定 有 効 期 限 令和08年 (2026年 )03月 31日

蜘蜘 「EEE
テ里事長 北 崎  秀



様式1号

合 成 樹 脂 製 管 等 の 明 細 書

申請者 株式会社クボタケミックス

項 目 明 糸田

1 型式記号 KCPE―SP03

2呼 び径 50A

3最 高使用圧力 1.O MPa

4最 大支持間隔 lm

規格

日本水道協会

水道配水用ポリエチレン管(JWWA K144)
水道配水用ポリエチレン管継手(」WWA K145)

材質 高密度 ポ ジエテ レン (HPPE/PE100)
5材質

引張・降伏強さ (規格値)200N/mm2以上 (試験値)21.8N/mm2

6管継手の種類 男町表イこよる

7接続方法 (方式 ) 電気融着 (EF)接合方式

8等価管長 管・管継手 別表による

9用 いることができる消火剤 な し

気密試験 有 (0
長期静水圧試験 (有♪ 征

耐薬品性試験 有 (O
耐候性試験 有 く0

標準耐熱性試験 有 (0
耐熱性試験

軽易耐熱性試験 (有)
征

１０
　

特
殊
試
験
項
目

高難燃ノンハロゲン性試験 有 (◇
屋内消火栓設備 eぅ 非 該 当

屋外消火栓設備 eぅ 非 該 当

湿式 Φ ∋ 非 該 当

乾式 該  当 (こ
ァ)信該⊃

スプリンクラー

設備

一斉開閉弁の二次側 該  当 非 該

湿式 Q∋ 非 該 当
水噴霧消火設備

乾式 Φ卜該⊃該  当

湿 式 非 該 当◇ つ

１１
　

適
用
消
火
設
備

泡消火設備
(但し、消火剤混合装置の一次側で水
配管に限る) 乾式

21〔 iイ
-́1

該  当

日本消 ター



別表

1.管継手の種類及び等価管長

2.その他
管及び管継手の色は青、黒、赤とする。

No 品 名 等価管長

1 PE消火管 直管50

2 PE消火管継手 EFツ ケット 50

3 PE消火管継手 EF90° エルボ 50 2.7 m

4 PE消火管継手 EFチーズ 50× 50
分流 36 m

直流 07 m

5 PE消火管継手 EFレデューサ 50× 40 1,9 m

6 PE消火管継手 EF45° エルボ 50 1.9 m

7 PE消火管継手 EFチーズ 50× 40
分流 2,9 m

直流 0.6 m

承 諷
控1:3t… 1

宍仝センター日本



合 成 樹 脂 製 管 等 の 基 本 設 計 事 項

申請者 株式会社クボタケミックス

消 火 設 備 の 種 類 合成樹脂製管及び管継手

湿 式 。乾 式 の別 湿式

使 用 す る 部 位 酉己管

設 置 場 所 屋内・屋外消火設備

(1)使用する消火設備の種類、湿式・乾式の別、使用する都位、設置場所

(2)使用する材料のミルシー ト又は強度検査成績表

男明眠イこよる

(3)管及び管継手の接続方式、施工方法

・接続方式

管及び管継手の接続方式は、EF(エ レクトロフュージョン)接合。

EF接合とは、内面に電熱線を埋め込んだ管継手に管をセットした後、コントローラ

から通電して電熱線を発熱させ、管継手内面と管外面の樹脂を加熱溶融することで組

織的に一体化させる接合方式。

・施工方法

別紙『水道配水用ポジエチレンパイプカタログ』による

(4)管等 (管に管継手を接続した試験試料)の図面

別紙による

(5)支持方法を含めた設置方法

配管の支持は、横走り配管にあつては棒鋼吊り及び形鋼振れ止め支持、立て管に

あつては形鋼振れ止め支持とする。

(6)加圧送水装置から屋内及び屋外消火栓までの間で使用する部位を明らかにした

代表的な設備系統図

屋内消火設備 屋外消火設備
補助高置水槽

屋内消火栓
スフ
°
リンクラー

スフ
°
リンクラー用ヘッタ

゛
―

'ヽ

, 日本油沖設捨宍仝センター

地上式消火栓
消火栓格納箱

ポンプ

地下式消火栓

'′ )

|

1

|

GL

水源

水源

承 譴



別記様式

発行番号 更2022-0527号

認   定   証

上記適用規格に適合するものであることを認定します。

Ｈ一困
匿
一般財回法人 口木消防設備笑

種 男lJ 消火設備 (消火設備用合成樹脂製の管及び管継手)

型 式 記 号

適 用 規 格 8-19・ BO

申

請

者

名

所 在 地 界市西

名   称 仕ク クス

代 表 者

認 定 番 号

認 定 年 月 日 平成30年 (2018年)11月 27日

認 定有 効 期 限 令和07年 (2025年)03月 31日

ｍ
ｍ
酌
ＰＯ 「ESE

テ里事長 朔と 崎  秀



様式1号

合 成 樹 脂 製 管 等 の 明 細 書

項 目 明 糸田

1 型式記号 KCPE―SP01

2 呼び径 75A

3最 高使用圧力 1.25 MPa

4最 大支持間隔 lm

5材 質

規格

日本水道協会
水道配水用ポリエテレン管 (JWWA K144)
水道配水用ポリエテレン管継手 (」WWA K145)

材質 高密度ポリエテレン(HPPE/PE100)

引張・降伏強さ 20N/mm2(試験値 :21.8N/mm2)

6管 継手の種類 別表による

7接 続方法 (方式) 電気融着 (EF)接合方式

8 等価管長
管

別表による
管継手

9用 いることができる消火剤 な し

10

特
殊
試
験
項
目

気密試験 有 懲D
長期静水圧試験 (つ 征

耐薬品性試験 有 (0
耐候性試験 有 (O
耐熱性試験

標準耐熱性試験 有 (無)
軽易耐熱性試験 ① 征

高難燃ノンハロゲン性試験 有 (無♪

11

適
用
辛肖
火
設
備

屋内消火栓設備 鬱 ⇒ 非 該 当

屋外消火栓設備 鬱 ⇒ 非 該 当

スプリンクラー

設備

湿式 e∋ 非 該 当

乾式 該 当 非 該

一斉開放弁の二次側 該 当 ≪士該⊃

水噴霧消火設備
湿式 笠 づ /τ 税 熙
乾式 該 当 合

望
暑 型 孝 凱

泡消火設備
湿式 該当

乾式 該 当
漁
判 理 型 勢 つ



別表
管継手の種類及び等価管長

No 品名 等価管長

6 PE消火管継手 EFチーズ 75× 50 流
流
直
分

ｍ

　
ｍ

９

６

０

４

7 PE消火管継手 EFチーズ 75× 40
分流

直流 ０

３
ｍ

ｌ

３

．

今
回
申
請
8 PE消火管継手 レデューサ 75× 50 3.3m

1 PE消火管 直管75

2 PE消火管継手 EFツ ケット 75

3 PE消火管継手 EF90° エルボ 75 5.5m

4 PE消火管継手 EF45° エルボ 75 2.5m

従

前

5 PE消火管継手 EFチーズ 75× 75

一

1.lm
10.Om

直流

嘲

1919130

ロ 捕安全センター



合 成 樹 脂 製 管 等 の 基 本 設 計 事 項

申請者 株式会社クボタケミックス

消 火 設 備 の 種 類 合成樹脂製管及び管継手

湿 式 ・ 乾 式 の 別 湿式

使 用 す る 都 位 配管

設 置 場 所 屋内 。屋外消火栓設備

(1)使用する消火設備の種類、湿式・乾式の別、使用する部位、設置場所

(2)使用する材料のミルシー ト又は強度検査成績表

別紙イこよる

(3)管及び管継手の接続方式、施工方法

・接続方式

管及び管継手の接続方式は、EF(エ レクトロフュージョン)接合。

EF接合とは、内面に電熱線を埋め込んだ管継手に管をセットした後、コントローラ

から通電して電熱線をア九k熱させ、管継手内面と管外面の樹脂を加熱溶融することで組

織的に一体化させる接合方式。

・施工方法

別紙『水道配水用ポリエチレンパイプカタログ』による

(4)管等 (管に管継手を接続した試験試料)の図面

別紙による

(5)支持方法を含めた設置方法

配管の支持は、横走り配管にあつては棒¢岡吊り及び形鋼振れ止め支持、立て管に

あつては形鋼振れ止め支持とする。

(6)加圧送水装置から屋内及び屋外消火栓までの間で使用する部位を明らかにした

代表的な設備系統図

屋内消火設備

屋内消火栓

屋外消火設備

地上式消火栓

嵐 駕
補助高置水槽

スフ
°
リンクラー

スフ
°
リンクラー用ヘッタ

｀
一

ポンプ

1尋f ff39

B水消

消火栓格納箱

ンタ…

地下式消火栓

GL

水 源

水 源



別記様式

発行番号 更2022-0528号

認   定   証

上記適用規格に適合するものであることを認定します。

悉 匿
P0190  「EEE

一般財回法人 口木消防設備矢

種 男lJ 消火設備 (消火設備用合成樹脂製の管及び管継手)

型 式 記 号
|

適 用 規 格 8-19・ BO 9

申

請

者

名

所 在 地 堺市西

名    称 仕ク クス

代 表 者

認 定 番 号

認 定 年 月 日 平成31年 (2019年)03月 25日

認 定 有 効 期 限 令和07年 (2025年)03月 31日

理事長 北 崎  秀



様式1号

合 成 樹 脂 製 管 等 の 明 細 書

申請旨 株式会社クボタケミックス

項 目 明 み田

1 型式記号 KCPE…SP02

2 呼び径 100A

3最 高使用圧力 125 MPa
4最 大支持間隔 2m

規格

日本水道協会

水道配水用ポジエチレン管(」WWA K144)
水道配水用ポジエチレン管継手(」WWA K145)

材質 高密度 ポ リエチ レン (HPPE/PElOO)
5材 質

引張・降伏強さ (規格値)20.ON/mm2以上 (試験値)21.8N/mm2

6管継手の種類 別表による

7接続方法 (方式 ) 電気融着 (EF)接合方式

8等価管長 管・管継手 別表による

9用 いることができる消火剤 な し

気密試験 有 (O
長期静水圧試験 (有 )

銀

耐薬品性試験 有 (e
耐候性試験 Ce有

標準耐熱性試験 有 (0
耐熱性試験

軽易耐熱性試験 (有)
征

１０
　

特
殊
試
験
項
目

高難燃ノンハロゲン性試験 有 (O
屋内消火栓設備 e ∋ 非 該 当

屋外消火栓設備 e う 非 該 当

湿式 Φ ∋ 非 該 当

乾式 QFつ該  当
スプリンクラー

設備

一斉開閉弁の二次側 Φ ∋ 非 該 当

湿 式 非 該 当該  当
水噴霧消火設備

乾式 (こ
″)F該⊃該  当

湿式 Q⇒ 非 該 当

１１
　

適
用
消
火
設
備

泡消火設備
(但し、消火剤混合装置の一次側で水
配管に限る) 乾式 )F該  当

之 !3



別表

1.管継手の種類及び等価管長

2。 その他
管及び管継手の色は青、黒、赤とする。

No 品 名 等価管長

1 PE消火管 直管100

2 PE消火管継手 EFソ ケット 100

3 PE消火管継手 EF90°エルボ 100 4.5m

4 PE消火管継手 EFチーズ 100X75
分流 65 m

直流

5 PE消火管継手 レデューサ 100X75 48m

6 PE消火管継手 EF45° エルボ 100 2.4m

7 PE消火管継手 EFチーズ 100X100
分流 8.8 m

直流 13 m

8 PE消火管継手 EFチーズ 100X50
分流 4.8 m

直流 1.l m

9 PE消火管継手 EFチーズ 100X40
分流 33 m

直流 1,O m

承 諷
犯|:31… 1

日本消防被捕父・公センター



合 成 樹 脂 製 管 等 の 基 本 設 計 事 項

申壼童_株式会社クボタケミックス

消 火 設 備 の 種 類 合成樹脂製管及び管継手

湿 式 ・ 乾 式 の 別 湿式

使 用 す る 部 位 配管

設 置 場 所 屋内・屋外消火設備

(1)使用する消火設備の種類、湿式・乾式の別、使用する部位、設置場所

(2)使用する材料のミルシー ト又は強度検査成績表

月噺氏による

(3)管及び管継手の接続方式、施工方法

・接続方式

管及び管継手の接続方式は、EF(エ レクトロフュージョン)接合。

EF接合とは、内面に電熱線を埋め込んだ管継手に管をセットした後、コントローラ

から通電して電熱線を発熱させ、管継手内面と管外面の樹脂を加熱溶融することで組

織的に一体化させる接合方式。

・施工方法

別紙『水道配水用ポリエチレンパイプカタログ』による

(4)管等 (管に管継手を接続した試験試料)の図面

別紙による

(5)支持方法を含めた設置方法

配管の支持は、横走り配管にあっては棒鋼吊り及び形金岡振れ止め支持、立て管に

あつては形鋼振れ止め支持とする。

(6)加圧送水装置から屋内及び屋外消火栓までの間で使用する部位を明らかにした

代表的な設備系統図

屋内消火設備 屋外消火設備
補助高置水槽

屋内消火栓 スフ
°
リンクラー

スフ
°
リンクラー用ヘッタ

｀
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地上式消火栓
消火栓格納箱

ポンプ

GL

地下式消火栓

水源

水源
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