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二次側

（低VOC、難燃剤配合）



このたびは、貯水機能付防災ヘッダー
「貯めてるゾー」をお買い上げいただき、

まことにありがとうございます。本機を正しく
お使いいただくために、この取扱説明書をご一読の上、

　いつでも見られる様に大切に保管してください。





（1）点検用フタ前面カバーを図の順序で取外し、給水口と非常兼用給水口の管
　　継手（5個）の袋ナット部を締め込む。工場出荷時は仮締めとなっています。
　　また、輸送時等の振動により袋ナットが緩むことがありますので、必ず本締め
　　を行ってください。

（2）締め込み後、取外した時と逆の順序で前面カバー、点検用フタを取付ける。





本体フレーム内の全ねじボルト露出部にスペーサーを装着したのち、ナットを増し締
めし、本体にガタツキがないことを確認する。



初期圧力※

0.95～1.05MPa

0.75MPa

判定

圧力0.65MPa以上
圧力0.5MPa以上

試験圧力

0.75MPa

0.75MPa

●配管工事は、必ず所轄の水道局（水道事業管理者）の認定水道工事業者に依頼し、指定さ
　れた配管材料・配管資材を使用してください。
●接続管種はポリブテン（PB)管（JIS K6778、K6792のJ種）または架橋ポリエチレン
　（PEX）管（JIS K6769のPN15XM種）です。
●非常兼用給水口は単独で水栓に接続してください。
●その他4つの二次側給水口は原則として単独で水栓と接続してください。ただし、水栓が
　足りない場合は給水管を連結して水栓に接続してください。（最大4つまで連結可）
●備蓄水の滞留により衛生性が失われる可能性があるため、給水口のキャップ止めは禁止です。

一次側接続口、二次側給水口および非常兼用給水口の管継手と給水管（PBまたはPEX）
との接続は以下のとおり行う。

※表中の数値は、弊社製品の場合です。


