
2016年 1月 8日 

 

 

クボタシーアイ株式会社 

品質 保証 部 

堺品質保証課 

 

 

 

タフダイン赤 成分表 

 

 

 

成     分 

 

割     合 

 

塩化ビニル樹脂 

 

２０～３０ ％ 

 

シクロヘキサノン 

メチルエチルケトン 

テトラヒドロフラン 

 

 

３５～４５ ％ 

１５～２５ ％ 

１０～２０ ％ 

 

 



2016年 1月 8日 

 

 

クボタシーアイ株式会社 

品質 保証 部 

堺品質保証課 

 

 

 

タフダイン青 成分表 

 

 

 

成     分 

 

割     合 

 

塩化ビニル樹脂 

 

１０～２０ ％ 

 

シクロヘキサノン 

メチルエチルケトン 

アセトン 

 

 

１５～２５ ％ 

４０～５０ ％ 

１５～２５ ％ 

 

 



2016年 1月 8日 

 

 

クボタシーアイ株式会社 

品質 保証 部 

堺品質保証課 

 

 

 

タフダイン黄 成分表 

 

 

 

成     分 

 

割     合 

 

塩化ビニル樹脂 

 

１５～２５ ％ 

 

シクロヘキサノン 

メチルエチルケトン 

 

 

５５～６５ ％ 

１５～２５ ％ 

 

 



2016年 1月 12 日 

 

 

クボタシーアイ株式会社 

品質 保証 部 

堺品質保証課 

 

 

 

タフダインＨＩ 成分表 

 

 

 

成     分 

 

割     合 

 

合成樹脂 

 

５～２５ ％ 

 

メチルエチルケトン 

シクロヘキサノン 

テトラヒドロフラン 

アセトン 

 

 

４０～５０ ％ 

１５～３０ ％ 

１０～３０ ％  

 ０～５  ％ 

 

 



2016年 1月 12 日 

 

 

クボタシーアイ株式会社 

品質 保証 部 

堺品質保証課 

 

 

 

タフダインＨＩ（白） 成分表 

 

 

 

成     分 

 

割     合 

 

合成樹脂 

 

５～２５ ％ 

 

メチルエチルケトン 

シクロヘキサノン 

テトラヒドロフラン 

アセトン 

 

 

４０～５０ ％ 

１５～３０ ％ 

１０～３０ ％  

 ０～５  ％ 

 

 



2016 年 1 月 8 日 

 

 

クボタシーアイ株式会社 

品質 保証 部 

堺品質保証課 

 

 

 

タフダインＨＴ（耐熱用） 成分表 

 

 

 

成     分 

 

割     合 

 

耐熱塩化ビニル樹脂 

 

１０～２５ ％ 

 

シクロヘキサノン 

メチルエチルケトン 

テトラヒドロフラン 

有機スズ化合物 

 

 

３５～４５ ％ 

 ５～１５ ％ 

３０～４０ ％ 

１％未満 

 

 



2016年 1月 8 日 

 

 

クボタシーアイ株式会社 

品質 保証 部 

堺品質保証課 

 

 

 

カラータフダインブルー 成分表 

 

 

 

成     分 

 

割     合 

 

塩化ビニル樹脂 

 

１５～２５ ％ 

 

シクロヘキサノン 

メチルエチルケトン 

アセトン 

着色剤 

 

２０～３０ ％ 

２５～３５ ％ 

２０～３０ ％ 

１％以下 

 



2016 年 3 月 7 日 

 

 

クボタシーアイ株式会社 

品質 保証 部 

堺品質保証課 

 

 

 

Ｖソープ 成分表 

 

 

成   分 割   合（％） 

ポリカルボン酸塩 65～75 

多価アルコール 5～15 

精製水 5～15 

 



2016年 1月 28日 

 

 

クボタシーアイ株式会社 

品質 保証 部 

堺品質保証課 

 

 

 

Ｖスプレー 成分表 

 

 

成   分 割   合（％） 

イソヘキサン 50～60 

プロパン 15～25 

ｎ－ヘキサン 2.8 

シリコーン樹脂 20～30 

 



2016年 3月 7 日 

クボタシーアイ株式会社 

品質保証部  

堺品質保証課 

 

KCKCKCKC ケーシーボンド（ケーシーボンド（ケーシーボンド（ケーシーボンド（寒冷寒冷寒冷寒冷期用）期用）期用）期用）    成分表成分表成分表成分表 
 
 

  

成   分 割  合（％） 

主
剤 

ビスフェノール A エポキシ樹脂 30～40 

酸化チタン(IV) 0.1～1 

反応性希釈剤 1～5 

無機充填剤 60～70 

   

 

成   分 割  合（％） 

硬
化
剤 

ポリチオール 10～20 

ポリアミドアミン 10～20 

2-エチルヘキサン酸 1 未満 

エチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル 1 未満 

反応性希釈剤 5～10 

無機充填剤 60～70 



2016年 3月 7 日 

クボタシーアイ株式会社 

品質保証部  

堺品質保証課 

 

KCKCKCKC ケーシーボンド（ケーシーボンド（ケーシーボンド（ケーシーボンド（温暖温暖温暖温暖期用）期用）期用）期用）    成分表成分表成分表成分表 
 
 

  

成   分 割  合（％） 

主
剤 

ビスフェノール A エポキシ樹脂 30～40 

酸化チタン(IV) 0.1～1 

反応性希釈剤 1～5 

無機充填剤 60～70 

   

 

成   分 割  合（％） 

硬
化
剤 

ポリチオール 5～10 

ポリアミドアミン 10～20 

2-エチルヘキサン酸 1 未満 

反応性希釈剤 1～5 

無機充填剤 60～70 



2016年 1月 28日 

 

 

クボタシーアイ株式会社 

品質保証部  

堺品質保証課 

 

 

タフタイトＥＰＳ 成分表 

 

硬
化
剤 

ポリチオール 非公開 

変性脂肪族ポリアミン 非公開 

クレゾ-ル(混合異性体) 1～5 

フェノ-ル 1～5 

 

 

成   分 割  合(％) 

主
剤 

ビスフェノール A エポキシ樹脂 35～45 

n-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル 1～5 

酸化チタン(IV) 5～10 
 

  

 

成   分 割  合(％) 



2016年 3月 1日 

 

クボタシーアイ株式会社 

品質保証部 

堺品質保証課 

 

ＳＶＲ用接合剤 成分表 

成   分 割   合（％） 

塩化ビニル系樹脂 20～30 

炭酸カルシウム 35～45 

酢酸エチル 25～35 

シクロヘキサノン 1～5 

ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂 1未満 

シリカ 1未満 

すずおよびその化合物 0.5未満 

 



2016年 1月 28日 

 

 

クボタシーアイ株式会社 

品質 保証 部 

堺品質保証課 

 

ＳＰエスピーボンド 成分表 

 

成   分 割   合（％） 

変成シリコーン樹脂 40～50 

アクリル樹脂 10～20 

無機質充填材 30～40 

パラフィン 1～5 

すずおよびすず化合物 0.1～1 

 



2016年 3月 3 日 

 

クボタシーアイ株式会社 

品質 保証 部 

堺品質保証課 

 

ＭＲＧＰ接着剤 成分表 

成   分 割   合（％） 

スチレン系エラストマー 10～20 

粘着付与樹脂 5～15 

シクロヘキサノン 65～75 

アセトン 1～10 

その他 0.1～5 

 



2016年 1月 28日 

 

 

クボタシーアイ株式会社 

品質 保証 部 

堺品質保証課 

ＫＰ接合剤 成分表 

 

成   分 割   合（％） 

変成シリコーン樹脂 30～40 

無機質充填材 50～60 

フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) 0.1～1 

すずおよびすず化合物 0.1～1 

 



2016年 2月 10日 

 

 

クボタシーアイ株式会社 

品質保証部  

堺品質保証課 

 

 

異種管用異種管用異種管用異種管用 KCKCKCKC ケーシーボンドケーシーボンドケーシーボンドケーシーボンド    成分表成分表成分表成分表 

 

  

成   分 割  合（％） 

主
剤 エポキシ樹脂 75～85 

主
剤 反応性希釈剤 10～15 

主
剤 非反応性希釈剤 1～5 

 

  

 

成   分 割  合（％） 

硬
化
剤 

ポリアミドアミン 100 



平成   年   月   日 

 

 

 

クボタシーアイ株式会社 

品質保証 部 

堺品質保証課 

 

 

 

Ｖ フレックス用接着剤 

成 分 表 

 

 

 

 

 
成     分 

 
割     合 

 
合成樹脂 

 
１０～２０ ％ 

 
メチルエチルケトン 

 

 
８０～９０ ％ 

 
 




